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PROWASH
Назначение: распыление  на чистые и дезинфицированные полы
и поверхности в пищевой промышленности, в организациях,
предприятиях розничной торговки, в медицинских учреждениях.

Снижение расхода воды и химикатов, таким образом,
предохраняя окружающую среду и сокращая эксплуатационные
расходы.

Доступно с одним или двумя продуктами с дополнительным
разъединителем BA  и шланговым барабаном из нержавеющей
стали или пластика:
• prowash "1 продукт" (по запросу) для операций очистки/
ополаскивания
• prowash "2 продукта" (стандарт) для операций очистки/
ополаскивания/дезинфекции

Технические характеристики

Рабочая температура 60° C макс.
Рабочее давление от 0,5 до 5 бар
Наконечники регулируемого дросселя для уровня
растворения от 211:1 до 11:1  (от 0,50% до 10,90%)

Размеры без трубок:
Длина 380 мм
Ширина 260 мм
Глубина 90 мм

Вес станции распыления  только 3.3 кг

PROKLYN
Простая, прочная и экономичная система распыления HACCP

Доступно для одного или двух продуктов с
дополнительнымразъединителем BA:
• proklyn "1 продукт" (по запросу) для операций очистки/
ополаскивания
• proklyn"2 продукта" (стандарт) для операций    очистки/
ополаскивания/дезинфекции

Технические характеристики

Рабочая температура 60° C макс.
Рабочее давление от 0,5 до 5 бар
Наконечники регулируемого дросселя для уровня
растворения от 211:1 до 11:1  (от 0,50% до 10,90%)

Размеры без трубок:
Длина 380 мм
Ширина 270 мм
Глубина 70 мм

Вес станции распыления  только 1.5 кг
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JETNEAT
Простая и эффективная система очистки на месте для контроля
за использованием химических веществ.
Простота установки и использования.
Доступная версия:
• Jetneat 1,4 л
• Jetneat 2,5 л

Преимущества системы низкого далвения Jet Neat:
 Нет выбросов аэрозолей по сравнению с очисткой
 под высоким давлением
 Предотвращает обратное разбрызгивание воды и, таким
образом, нежелательное распространение бактерий

Технические характеристики

• Функция ДОЗИРОВАНИЕ 1 ХИМИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА
С ВЛАЖНОЙ ПЕНОЙ И ОПОЛАСКИВАНИЕМ
• Рабочая температура до 45° C
• Рабочее давление от 2 до 6 бар
• Простота техобслуживания
• Система Вентури, без движущихся деталей
• Работа без питания или подачи воздуха
• Ввод и вывод быстросменной муфты
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