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ProPulv
Система предварительного распыления для автомобилей

•Предназначена для распыления шампуней для отмачивания или
моющих средств на машины, грузовые автомобили, …
•Снижение расхода воды и химикатов, таким образом,
предохраняя окружающую среду и сокращая эксплуатационные
расходы
•Доступны модели для одного или двух продуктов

Особенности

•Функция РАСПЫЛЕНИЕ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА
• Рабочая температура до 50° C
• Рабочее давление от 2 до 6 бар
•Потребление воды 4,2 л/мин
• Стеллаж для шлангов в комплекте
• Простота техобслуживания
• Система Вентури, без движущихся деталей
• Работа без подачи питания
•Потребление воды 4.2 л/мин
•Трубка S/St
• Система может быть в сборе с тележкой

ProNet
Система ополаскивания для автомобилей

•Предназначена для нанесения ополаскивающих растворов на
машины, грузовые автомобили и другие транспортные средства.

Особенности

•Функция РАСПЫЛЕНИЕ ОПОЛАСКИВАТЕЛЯ
• Рабочая температура до 50° C
• Рабочее давление от 2 до 6 бар
•Потребление воды 4,2 л/мин
• Стеллаж для шлангов в комплекте
• Простота техобслуживания
• Система Вентури, без движущихся деталей
• Работа без подачи питания
•Потребление воды 4.2 л/мин
•ПВХ трубка
• Система может быть в сборе с тележкой
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ProDual
Комбинированная система распыления и ополаскивания 

для автомобилей

•Предназначена для распыления шампуней для отмачивания или
моющих средств и нанесения ополаскивающих растворов на
машины, грузовые автомобили и другие транспортные средства.

Особенности

•Функция РАСПЫЛЕНИЕ ОПОЛАСКИВАТЕЛЯ
• Рабочая температура до 50° C
• Рабочее давление от 2 до 6 бар
•Потребление воды 4,2 л/мин
• Стеллаж для шлангов в комплекте
• Простота техобслуживания
• Система Вентури, без движущихся деталей
• Работа без подачи питания
• Встроенный водовыпуск
• Система может быть в сборе с тележкой

ProAcid
Система распыления кислотных и сильных щелочных веществ 

для автомобилей

•Предназначена для распыления кислотных химикатов или
агрессивных моющих средствв различных секторах: транспорт,
промышленность, учебные заведения,сельское хозяйство
•Специально созданы для обеспечения повышенной устойчивости
к кислотам.

Особенности

• Функция РАСПЫЛЕНИЕ СИЛЬНЫХ ЩЕЛОЧНЫХ И КИСЛОТНЫХ
ХИМИКАТОВ
• Рабочая температура до 50° C
• Рабочее давление от 2 до 6 бар
•Потребление воды 4,2 л/мин
• Стеллаж для шлангов в комплекте
• Простота техобслуживания
• Система Вентури, без движущихся деталей
• Работа без подачи питания
• Вентури ПВДФ
• Система может быть в сборе с тележкой

Пистолетраспылитель
• Мобильная система для распыления под далвением
• Доступны модели на 24 или 50 литров с компрессором (опция)
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