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Smart P 
Системы Smart объединяют технологические разработки перистальтических систем, 
где SEKO является мировым лидером, с гарантированной надежностью дозирования 
химических веществ в коммерческих стиральных машинах, как OPL, так и 
промышленного типа. Специальные инновации и точный дизайн всех механических 
деталей позволяют управлять программой каждого дозирования и обеспечивать 
высокое качество и производительность.

Насосы 2 7 
Скорость подачи 18 л/ч (300 мл/мин) 
Подача питания  115, 208 или 230 В перем. тока на выбор 5060 Гц
Потребляемая мощность 30 Вт макс. 
6 входных сигналов от 20 до 230 В перем. тока или 150  230 В перем. тока

Smart PR
с работой в режиме ретрансляции. Насосы работают на протяжении времени 
наличия

 

соответствующих сигналов. Время работы, время задержки и 
программы отключаются.

Пластиковый корпус с защитой IP65, электрический класс 2.
Модели поставляются с 2, 3, 4, 5 и 6 насосами
Возможность производить дозировку до 3 продуктов одновременно.
6 входов для различных напряжений.
Автоматический повторный запуск в случае отключения электропитания.
Контроль содержания химических веществ – по заказу.
Пригодна для стиральных машин с микропроцессорами.
Набор для промывки в базовый вариант не включается.
Датчик промывки, для дополнительного варианта, только по отдельному требованию 
(дополнительная цена: 60 евро)
Модели в корпусе из нержавеющей стали поставляются по заказу

Smart H
Системы Smart объединяют технологические разработки перистальтических 
систем, где SEKO является мировым лидером, с гарантированной надежностью 
дозирования химических веществ в коммерческих стиральных машинах, как OPL, 
так и промышленного типа. Специальные инновации и точный дизайн всех 
механических деталей позволяют управлять программой каждого дозирования и 
обеспечивать высокое качество и производительность.

Насосы 2 7
Скорость подачи 30 л/ч (500 мл/мин)  60 л/ч (1000 мл/мин)  90 л/ч (1500 мл/
мин)  120 л/ч (2000 мл/мин)
Подача питания  100  240 В перем. тока на выбор 5060 Гц
Потребляемая мощность 100 Вт макс.
6 входных сигналов от 20 до 230 В перем. тока или 150  230 В перем. тока

Smart HR 
с работой в режиме ретрансляции. Насосы работают на протяжении времени наличия 
соответствующих сигналов. Время работы, время задержки и программы отключаются.
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