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Мультилампа
Данные стерилизаторы с двумя  шестью установленными лампами  идеальное решение для промышленных приложений. Они
обеспечивают простоту обслуживания и установки. Мощность дезинфекции ламп низкого давления обеспечивает дозирование
40.000 µВт/см2.

UVZone
Характеризуясь компактностью и простотой установки/
обслуживания, серия специально предназначена для отдельных
пользователей, квартир или фундаментального комплектования
другого оборудования (малые системы осмоса, охладители,
водораздатчики и пр.).

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Скорость потока:
• от 5 до 200 л/мин

Материал УФреактора:
• Нержавеющая сталь с внутр./внеш. полировкой AISI 304

Доза УФC:
• 300 Дж/м²

МАКС. Давление:
• 9 бар

Действительные данные по характеристике воды:
• Пропускающая способность 99% (1 см)  T=20°C

Электрическое управление

Для хозяйственных серий и бассейнов  
Электрические панели имеют ЖКдисплей, который отображает
часы работы ламп, сбои ламп, излучение и температуру (серия
Plus). Согласно моделям они поставляются в следующей
комплектации:  

• ЖКдисплей
• электросчетчик для определения срока службы
электрических панелей и ламп
• красный СИД   отклонение от нормы
• свободный контакт NO/NC и вывод 230 В NO/NC
• постоянный контроль излучения и температуры внутри
камеры УФC, останов в случае высокой температуры
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UVRay

Основная причина, по которой можно подвергнуть риску
эффективность стерилизаторов УФС,  это наличие в воде
твердых взвешенных частиц и загрязнений, которые приводят с
значительному снижению пропускающей способности света УФС,
вследствие испускаемого излучения.

Если не предусмотрено ранее, необходимо предусмотреть 
группу фильтров перед стерилизатором.

Технические специалисты предусмотрели серию оборудования 
для средних/крупных пользователей, включающую группу 
фильтрации и стерилизации: поток воды внутри фильтра 
проходит через патроны и, после фильтрации, попадает внутрь 
стерилизатора, после которого  вытекает  микробиологически 
чистая и светлая вода.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Скорость потока: 
от 6 до 90 м3/ч

Материал УФкамеры:
Нержавеющая сталь с внутренней/внешней полировкой AISI 304
(AISI 316 L по запросу)

Обеспечиваемое излучение:
 > 40,000 µВт/см2

МАКС давление: 
9 бар

Фильтрация: 
50 µм

Электрическое управление

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ СЕРИИ RACK LCD
поставляются с микропроцессором, который, помимо выполнения
запуска системы, постоянно контролирует условия после
определения некоторых предварительно заданных параметров.
Данные панели управления с компактным дизайном из
окрашенного металлического материала полностью
соответствуют запросам технологического рынка.

Согласно моделям они поставляются в следующей комплектации:

• ЖКдисплей
• электросчетчик для определения срока службы
электрических   панелей и ламп 
• красный СИД   отклонение от нормы
• свободный контакт NO/NC и вывод 230 В NO/NC
• постоянный контроль излучения и температуры внутри камеры
УФC, останов в случае высокой температуры
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