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PROMAX
Компания Seko рада представить новую систему ProMax.
Появившись на свет в известных научноисследовательских
лабораториях индустрии Seko, эта система является самой
современной, интуитивнопонятной и экономичной системой
дозирования, доступной в настоящее время на рынке.

Объединяя революционную технологию патентованной
гидродинамики и пользовательские функции улучшения
изображения, уникальные для ProMax, компания Seko произвела
идеальное решение для всех применений растворенных
химических веществ в легкой промышленности.

PROKLYN

Простая, прочная и экономичная система распыления HACCP

Доступно для одного или двух продуктов с дополнительным
разъединителем BA:
• proklyn "1 продукт" (по запросу) для операций очистки/
ополаскивания
• proklyn"2 продукта" (стандарт) для операций очистки/
ополаскивания/дезинфекции

Технические характеристики

Рабочая температура 60° C макс.
Рабочее давление от 0,5 до 5 бар
Наконечники регулируемого дросселя для уровня
растворения 
от 211:1 до 11:1 (от 0,50% до 10,90%)

Размеры без трубок:
Длина 380 мм
Ширина 270 мм
Глубина 70 мм

Вес станции распыления  только 1.5 кг
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PROWASH

Доступные модели:

prowash "1 продукт" для операций очистки/ополаскивания
prowash "2 продукта" для операций очистки/ополаскивания/
дезинфекции

Технические характеристики

Рабочая температура 60° C макс.

Рабочее давление от 0,5 до 5 бар

Наконечники регулируемого дросселя для уровня
растворения от 211:1 до 11:1  (от 0,50% до 10,90%)

Размеры без трубок:
Длина 380 мм
Ширина 260 мм
Глубина 90 мм

Вес станции распыления  только 3.3 кг

PROFOAM
Пеногенератор для образования пены для очистки и/или 

дезинфекции поверхностей
Преимущества
•Высокое качество, сухая пена
•Оптимальное рабочее время для пенообразования на
поверхности
• Сниженное потребление воды

Особенности
• Прямо соответствует контурам воды низкого давления и
сжатого воздуха
• Версия из ПВХ в комплекте со встроенной стойкой для шланга;
версия из нержавеющей стали в комплекте с отдельной стойкой
для шланга
• Эта система также монтируется на тележку, с компрессором в
качестве опции
• В комплект включен манометр для  давления воды и воздуха
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