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Тележка из нержавеющей стали
• Специально предназначены для любого мобильного
использования систем распыления и пенообразования

• Нет необходимости использования нескольких систем и
установок на месте

• Рама, ручки и колеса из материала пищевого качества

Шланговый барабан
Шланговый барабан позволяет пользователям без усилий и 

быстро складывать и убирать шланги.
Особенности

•Полностью встроенный, нержавеющая сталь (AISI 304) или
пластик
•Возможность монтажа на горизонтальной и вертикальной
поверхности
•Автоматическая намотка

Преимущество

•Прочность и долговечность
•Универсальность и экономия пространства

Разъединитель

• Предотвращает возможное загрязнение воды через обратный
поток химических веществ
• Легко доступный тройной запорный клапан BA, 3 точки для
подключения и испытаний
• Одобрено DVGW (Deutsche Vereinigung des Gasund
Wasserfaches e.V.  Немецкое бюро стандартов)
• Соответствует стандарту EN 1717
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Пистолетраспылитель
Особенности
•Латунный корпус, полностью покрытый пищевой резиной
•Никелированная насадка с большим расходом, пружина и
стержень из нержавеющей стали
•Армированное пусковое устройство рычагового типа
•Регулируемый распылитель
•Быстрая система соединений
•Рабочая температура до 80°C и рабочее давление 25 бар

Преимущество

•Тяжелый режим работы

•Быстрое соединение
•Легкость подключения
•Прочность, универсальность, безопасное обращение,
противоударная защита, тяжелый режим работы

Зонд для пены
• Образование дополнительной обильной пены
• Тяжелый режим работы
• Прочный корпус PP, армированный  стекловолокном
• Универсальная передняя противоударная защиты из ПВХ
• Экран AISI 316 
• Быстрая система соединений
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